PRUMYSLOVE CHLAZENI

Sdruzena kompresorova jednotka - vnitini
s frekvenénim méni¢em

BITZER Vysvétieni nazvu modelu:
polohermeticky BPCU-F-M 2- 2FC-3.2Y
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0°C~-10°C M - Stredni teplota
Teplota nasavanych par 20°C
Podchlazeni kapaliny 0K (EN 12900)
Kondenzacni teplota 40°C
Standardni vybaveni:
dva kompresory s vyhievem, zasobnik chladiva s rotalock
ventilem na vystupu, ram s antivibracnimi patkami,
rozvadéc s frekvenénim meéni¢em, 2 x presostat ochrany
VT, presostat VT/NT, snimac tlaku pro frekvenéni ménic,
olejovy separator s piislusenstvim, elektronicke fizeni
hladiny oleje OM3, kulové ventily na vytlaku (vstup a -
vystup), pojistny ventil, kulovy ventil na sani, sbérné
potrubi.
Volitelné vybaveni:
piidavné ventilatory, manometry, regulator otagek . 5 3
ventilatoru (pro kondenzator), separator kapaliny, saci filtr Poznamka: (2) ... el. piikon - podminka (To/Tc):
(pouzdro + vlozka), filtrdehydrator, solenoid, prihleditko, elektromotory verze 2: -5/50°C
kulovy ventil. elektromotory verze 1: + 5/ 50°C
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2HC-1.2 186 85 15 68 12 54 09 42 54 10 | 330
2HC-2.2 18 85 15 68 12 54 09 42 65 10 | 330
2GC-2.2 218 99 18 80 14 64 11 50 73 10 | 335
2FC-2.2 275 126, 22 101 18 80 14 62 76 13 | 335
2FC-3.2 27 125 22 101 1,7 80 14 62 092 13 | 335
<]
2EC-2.2 317 145 26 117 20 93 16 72 89 8 13 375 1,50 0,80 1,60
<t
2EC-3.2 316 144 26 116 20 93 16 72 108 13 | 375
2DC-2.2 3,78 173 30 139 24 110 19 86 105 19 | 360
2DC-3.2 376 17,2 30 138 24 110 19 86 122 19 | 365
2CC-3.2 479 219 39 177 31 141 24 110 135 19 | 385
2Cc-4.2 478 218 39 176 3,1 141 24 11,0 151 19 | 390
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PRUMYSLOVE CHLAZENI

BCU -F, BPCU - F, R134a

13 - piidavny ventilator

26 - plynuly regulator otacek ventilatoru
23 - manometry VT + NT

30 - kulovy ventil - sani

31 - separator chladiva

32 - filtr sani

40 - separator oleje + pfislusenstvi 1
51 - zpétny ventil

57 - filtrdehydrator

58 - solenoid

59 - prihleditko

60 - kulovy ventil - kapalina

Schéma volitelného vybaveni:

M., olejové prislusenstvi = zpétny ventil,
& prihleditko, olejovy filtr, kulovy ventil

@ . izolovano Armaflexem (chladici = 9 mm,

mrazici = 19 mm
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